
可适用于电子、塑胶、喷绘、纺织等行业

高效安全静电消除器
QP-H66 系列



是一款创新耦合限流结构设计、采用高绝缘复合材料的静电消除设备，它安全性能更佳，可用于多种危险区域，除

静电速度快，并且采用高绝缘固定滑块，安装便捷，可应用于多种工业生产环境消除静电。

高效安全静电消除器
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QP-H66

高绝缘固定滑块
便于固定安装

使用范围广
优良的除静电性能
效果更好

耦合性限流结构
安全性能更佳优异可以用于多种危险区域

配置高压电源一起使用
安全可靠性能优良
使用寿命长

高绝缘复合材料
无金属化结构设计

外观精美
高强度合金材质
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性能参数

尺 寸 参 数

性 能 参 数

工作电压:MAX 7Kv AC

型号:QP-H66

工作电流：MAX 5mA

工作频率:50/60Hz

工作方式：工频AC

工作距离：30~200mm

推荐安装距离：30~50mm

放电极间距：20mm

放电极材质：SS. / W / Ti

长度：120~5000mm

工作温度：0~50℃

工作湿度：0～70%RH（无冻结，无结露）

测试温度：（23±3）℃

测试湿度：（50±5）%

测试电压：±1KV～±100V



印刷行业 纺织行业

汽车行业

塑胶行业

电子行业建筑行业

农业行业

物流行业

电晕机网址：www.corona-qeepo.com
静电消除器网址：www.qeepo.cn

公司地址：上海市松江区龙高路160弄1号楼上海颀普静电科技有限公司
电晕机官网 静电消除器官网 微信公众号

主营产品：智能静电消除器、电晕处理机、静电发生器、离子风棒、
                     高压发生器、离子风机、静电传感器、静电测试仪等...

扫一扫
添加关注  

E-mail:sh_qipu@163.com
021 -6765 1 108 咨询

热线
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静电测量 可用静电测试仪测量静电产生的位置及大小以便制定静电
解决方案

静电消除 根据工业制造中产生静电的工况环境使用不同的静电消除
设备

维护保养 定期对静电消除设备进行清洁保养维持静电消除设备的静
电消除效果

欢迎来电咨询
颀普静电将为您提供全套静电问题解决方案！

尺寸参数静 电 消 除 领 域

尺寸参数解 决 静 电 问 题


